
             
 
 

 

DESCRIPTIF LECTRA V2 BETTERAVES 
 
 
1-EFFEUILLEUSE EP 610 : mixte 45/50 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Relevage avant trois points avec suspension 
- Chambre neutre des vérins,lubrifiée 
- Entraînement hydrostatique 
- 108 fléaux à parfaite répartition hélicoïdale sur le rotor 
- Gros palier et rotor  700 mm 
- Vis de grand diamètre :  400mm 
- Fixation des axes par support à pinces et boulons sécants 
- Tendeur automatique commande de vis  
- Roues de grande taille  600mm 
- Entraînement direct sur moteur hydraulique 
- Capot avant démontable, épaisseur 4mm 
- Potence de vis rétractable 
- Scalpeurs :   

. position 45-50 cm, réglage hydraulique 

. couteaux à correction d’angle automatique 

. six couteaux dans le même sens 

. réglage de la pression par ressort 
- Automatismes : 

. Contrôle automatique de hauteur de travail par capteur d’effort sur 3ième point 
 

Ėparpilleur  avant : 
 
 .entraînement hydraulique. 
 .repliable et escamotable entièrement.  
 
 
 
 
 
 

 



 
Ėparpilleur  arrière : 
 
 . 4 pâles métalliques entraînées hydrauliquement avec pompe indépendante. 
 .Suspension flottante parallélogramme avec roue de jauge pivotante. 
 .Repliable vers l’arrière au transport.  
 .Projection des verts de betteraves derrière l’automotrice. 
 .Montée descente automatique avec coupure en bout de champ. 
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2-ARRACHEUSE EURODISC : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Bâti mixte 45-50 
- Disque Ø 580 tiré par un bras horizontal (système breveté) 
- Attelage 2 positons par bras unique et rotule 
- Support de disque en acier moulé à haute résistance 
- Double décrotteur de disque extérieur et intérieur 
- Moyeu de disque  45 mm à roulement étanche 
- Bouche sillon articulé sur 2ème et 5ème disque 
- Dégagement maximum grande visibilité 
- Contrôle d’assiette 
- Contrôle automatique de profondeur 
- Roues de nettoyage en polyuréthanne 
- Option : 
             .Grattoir articulé avec ressort pour terre collante et à cailloux.          
 
          
  

 



3-ARRACHEUSE A SOCS AS 4000 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Bâti mono poutre avec 6 blocs d’arrachage indépendants 
- Bâti mixte 45-50 cm (coulissement hydraulique des modules) 
- Socs vibrants haute fréquence (450 coups/mn), à grand dégagement donnant un échappement 

parfait vers les turbines, vitesse variable de vibration, étançons épaisseur 25mm 
- Support de socs à bain d’huile à débattement latéral horizontal +/- 35 mm 
- Garde au sol élevée 380 mm 
- Contrôle d’assiette 
- Contrôle automatique de profondeur 
- Roues de nettoyage en polyuréthanne 

 
 

 
4-BATI NETTOYEUR : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bâti arrière  
 

- Châssis en V avec suspension sur rotule et 2 chaînes stabilisatrices. 
- Boîtier de turbines à couple spiroconique et roulements étanches. 
- Entraînement hydraulique à vitesse variable  de 0 à 120 tr/min avec inverseur. 
- Affichage de la vitesse en cabine. 
- Rotule de suspension arrière. 
- Tambour nettoyeur ep.8mm. 
 

Turbines : 
- Cerclées avec écartement 90 – 110 – 140 mm. 
- Ouvertes. 
- Grilles extérieures avec ressorts vibrants réglables par manivelles. 
- 3ième  turbine  1600 mm avec vitesse 10% supérieure aux deux premières. 
- Bavette caoutchouc latérale anti-projections. 
- Kit efface butte.        

 

 



5-TREMIE :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Turbines : 
 
- 2 turbines arrière à commande hydraulique.  

o vitesse variable de 0 à 115 tr/min avec inverseur de marche. 
o alarme de ralentissement. 

- 3 tambours nettoyeurs hydrauliques.  
- Bavette caoutchouc anti-projections. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Récupérateur 
 : 
- Chaîne de chargement larg 880 mm à vitesse variable et inverseur de marche. 

o affichage de la vitesse en cabine avec alarme de ralentissement.  
 

      Trémie : 
 
- Trémie d’attente de grande capacité 7m3, extensible par ouverture hydraulique du coté gauche. 
- Non stop et volume variable. 
- Chaîne de vidange 3 bandes caoutchouc à vitesse variable hydraulique. 

o Largeur 1 m  
o Temps de vidange 10 s (grande vitesse). 

- Vis de répartition  300 mm.. 
 

Options : 
 

- Grilles extérieures. 
o Lisses à cascades 
o Vibrantes à ressorts nettoyeurs 

- Chaîne récupérateur à barreaux droits. 
- Ameneurs en polyuréthanne ( plus légers).  
- Chaîne de trémie au pas de 50 mm. 
- Kit terre sèche.                                                                                                                                                

Grille 5ème turbine à cascades 6 tronçons Grille 4ème turbine 

 
 

  


