




      -     Turbine avant 32 barreaux droits , inclinés , pas de 161 
- Grilles 4ième et5ième Loiret 
- Kit efface butte centrale 

 
4-TREMIE :  
 
 
 
 
 
 
 

 
  Récupérateur : 
- Garde au sol importante 
- Circuit avec entrée importante, galet �‡ 625 
- Ameneur en plastique, léger et peu bruyant 
- 2 vitesses de tapis 
      Trémie : 
- Trémie d’attente de grande capacité composée de deux chaînes 
- Chaîne fond de trémie type épandeur + rouleau de fonction nettoyeur en caoutchouc + 

élévateur largeur 1m 
- Trémie ajourée, meilleure visibilité au remplissage 
- Elévateur repliable en deux parties 
- Chargement plus facile des bennes 

 
5-EPARPILLEUR DE FEUILLES :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Roue de jauge profil lisse, grande dimension �‡ 628 largeur 216 
- Dépliable et repliable de la cabine 
- Mise en route et relevage automatique avec la mise en route de l’effeuilleuse et temporisation 
- Répartition des verts sur 6 rangs 

 
 

6-0PTION :TABLE A ROULEAUX 
 
 
      
      -Système breveté 

- Table composée de 6 rouleaux à spires à commande                      
hydraulique et réglable en inclinaison et vitesse 
-Inversion de sens automatique en cas de blocage   

    



 
 

Représentation de la LEXXIS 8 RANGS au travail 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

3- couteau à démontage 
rapide  
( brevet MOREAU ) 
Meilleur qualité d’effeuillage

1- commande intérieure 
broyeur  
( brevet MOREAU ) 
Machine mixte 8X45-50 dans 
4m = protection des rangs 
extérieurs 

4- tateur articulé 
Protection des rangs 
non arrachés        
(pas de roue) 

2- scalpeur à couteau 
articulé  
( brevet MOREAU) 
Optimisation du décolletage

5- support disques à 
coulissement latéral 
automatisé 
Compatible semis 6-12 et 
16 rangs 

6- roues de grande 
dimension (larg 1050mm) 
Protection des sols 
équilibrage des charges 

7- espace important / rang 
non arraché, meilleur 
manoeuvrabilité des roues 

51 2 3 4 876

8 rangs – 4m 
Rendement 2 hectares / heure 
 


