


2-BATI ARRACHEUR : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

- Plantations : 9x33 - 9x35 - 9x36 - 9x34/42 - 9x34/44 
- Contrôle précis de la hauteur de coupe des racines par roues de jauge et capteurs angulaires 

(rep1) 
- Contrôle transversal par vérin hydraulique (rep2) 
- 9 modules d’arrachage : 

-réglable en hauteur 
-Pelle d’usure démontable (rep3) 
-2 moulinettes à commande hydraulique  
 réglables en hauteur dont une montée sur un bras 
 articulé à ressort (rep4) ; vitesse de rotation 
 Jusqu’a 800tr/mn      

 
 
3-CIRCUIT DE NETTOYAGE : 
 
     -Circuit très long et progressif pour ne pas blesser les racines 
     -L’entraînement hydraulique et la régulation électronique assurent un nettoyage optimum  
       Il est composé de :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           DESCRIPTION DES CHAINES 
       1   tapis ramasseur : mailles carrées, écart 73, pas de 80  
        2   contre tapis nettoyeur : barreaux droits, pas de 36  
        3   tapis central avant : mailles carrées, écart 61, pas de 80  
        4   tapis central : mailles carrées écart 55, pas de 80 ou écart 55, pas de 70  
        5   contre tapis nettoyeur central : barreaux droits, pas de 36  
        6   tapis central arrière : barreaux droits, pas de 35 
        7   contre tapis récupérateur : barreaux droits, pas de 40  
        8   tapis récupérateur : barreaux droits 
        9   tapis chargement trémie : barreaux droits, pas de 35 
        10 tapis élévateur : barreaux droits, pas de 50 et ameneurs 
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     -2 vis hélicoïdales de centrage et de nettoyages des racines (rep11) : 
  .commandées simultanément avec le tapis 1 
  .Vitesse réglable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
4-CIRCUIT DE CHARGEMENT : 
 
                  -     Trémie extensible ,grand volume 6 m3  
                    -       Garde au sol importante 
 

             - Tablier transfert 2 sens de rotation pour : 
          .Chargement direct dans les bennes 
          .Stockage dans la trémie d’attente 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11
CHAINES vitesse 

réglable 

sens 
de 

rotation 
divers 

1 oui 1   
2 oui 2   

1 3         
4 oui 

2 
ALERTE 

BOURRAGE

5 oui 1   
6 oui 1 SECOUEUR
7         
8 oui 2 ALERTE 

BOURRAGE

9 oui 2   
10 oui 1   


