


- Bouche sillon articulé sur 2ème et 5ème disque 
- Dégagement maximum grande visibilité 
- Guidage latéral indépendant 
- Bâti démontable rapidement 
- Contrôle automatique droite et gauche, montage par vérin indépendant 
      Option :  
       Grattoir articulé avec ressort pour terre collante et à cailloux. 
 

3-ARRACHEUSE A SOCS AS 4000 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Bâti mono poutre avec 6 blocs d’arrachage indépendants 
- Bâti mixte 45-50 cm (coulissement hydraulique des modules) 
- Bâti démontable rapidement 
- Socs vibrants haute fréquence (450 coups/mn), à grand dégagement donnant un échappement 

parfait vers les turbines, vitesse variable de vibration, étançons épaisseur 25mm 
- Support de socs à bain d’huile à débattement latéral horizontal +/- 35 mm 
- Garde au sol élevée 380 mm 

 
4-BATI NETTOYEUR : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Réglage rapide des grilles extérieures sur turbines 3-4-5 et 6 par vérin hydraulique indépendant 
- Affichage des vitesses de turbines en cabine 
- Alarme de ralentissement 
- Dents de turbines  20 identiques sur toutes les turbines 
- Grilles à ressorts sur les  turbines 1-2-3-4-5-6, à barreaux sur la turbine 7 

      -     Kit grilles barreaux lisses sur turbine  6 disponible à la vente 
- 7 turbines de nettoyage en pente douce 9 % 
- Turbines d’entraînement par moteur hydraulique, vitesse variable avec inversion de sens 
- 2 tambours nettoyeurs hydrauliques et coniques (aucune accumulation de terre) 
- Aucun graisseur, aucun cardan 
- 1er et 2ème turbine  1400, 44 barreaux coudés pas de 95 
      Options :      

               37 barreaux droits , inclinés , pas de 110 
- Turbines 3 – 4- 5-6 et 7 :  1450 

 

 



5-TREMIE :  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Récupérateur : 
- Garde au sol importante 
- Circuit avec entrée importante, galet  625 
- Ameneur en plastique, léger et peu bruyant 
- Vitesses de tapis réglable ,sens de rotation réversible 

 
      Trémie : 
- Trémie de grande capacité 32m3  composée de : 

.Une benne articulée (système breveté)  

.Une chaîne fond de trémie longitudinale et transversale type épandeur 

.Un élévateur largeur 1.7m 
- Trémie ajourée, meilleure visibilité au remplissage 
- Vis grand  550 à spires à double sens  
 

 
                                                                                                                                                                                    

 


